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RLP-lakaisukone on tarkoitettu lumen poistoon lentoasemien kiitotievalojen ympäriltä. Se 

on suunniteltu kiinnitettäväksi pyöräkuormaajaan, mutta se voidaan sovittaa myös suuriin 

traktoreihin. Kone toimii lumiauran ja pyörivien harjojen yhdistelmällä.

RLP
Lumiaura

• Joustavat asennusvaihtoehdot: RLP voidaan kiinnittää 

monenlaisiin ajoneuvoihin, esim. pyöräkuormaajiin ja 

traktoreihin. Järjestelmä on suunniteltu siten, että yksi 

henkilö voi liittää sen nopeasti ja turvallisesti.

• Mukautettavat aurausgeometriat: Säädettävä harjojen 

välinen etäisyys ja teräkulmat mahdollistavat erilaiset 

aurausgeometriat.

• Vankka rakenne: Runko on valmistettu korkealaatui- 

sesta teräksestä ja osat on suunniteltu käytettäväksi 

alhaisissa lämpötiloissa.

Olennainen lyhyesti

• Tehokkuus: Lumiauran ja pyörivien harjojen yhdis- 

telmä takaa nopean ja tehokkaan lumenpoiston ja 

minimoi kiitotietoimintojen seisokkiajan.

• Käyttäjäystävällinen käyttö: Auraa käytetään ajoneu- 

voon integroidulla hydraulisella ohjausjärjestelmällä, 

jonka avulla kuljettaja voi nostaa, laskea ja kallistaa 

RLP:tä tarpeen mukaan.

• Kestävä: Ottaen huomioon ankarat käyttöolosuhteet 

auran rakenne on erittäin kestävä, ja se on valmistettu 

korkealaatuisesta teräksestä ja komponenteista, jotka 

kestävät alhaisia lämpötiloja.

Etusi

https://www.aebi-schmidt.com/fi/tuotteet/arctic/lumiaurat/rlp/
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Laitteet

Suorituskykyominaisuudet

RLP:ssä on edistynyt terä- ja harjajärjestelmä, joka puhdistaa lumet varovasti valojen ympäriltä. Se liitetään kulje- tusa-

joneuvon kiinnikesovitteeseen ja hydrauliikkaan.

Etuterät puhdistavat suurimman osan lumesta sivulta, kaksi säädettävää, pyörivää harjaa puhdistavat kiitotien valot, 

kun taas takimmaiset aurausterät poistavat jäljelle jäävän lumen. Säädettävä harjojen välinen etäisyys ja teräkulma 

mahdollistavat erilaiset auran geometriat. Neljä pyörää tukee runkoa ajettaessa esteiden yli ja pidentää terien käyttöi-

kää.

RLP:tä on saatavana kahta runkokorkeutta, jotka on suunniteltu kiitotievalojen korkeuden mukaan. Lisäksi se voidaan 

varustaa kahdella eritasoisella harjasarjalla: alemmat harjat puhdistavat lumen valon pohjan ympäriltä, kun taas ylempi 

pehmeä harja poistaa lumen kevyesti valon päältä.

Vaihtoehdot

• LED-työvalo

• Erilaiset terävaihtoehdot

APV TJS / TJS-C Supra 4002/5002

Lumiaura Harjapuhallin Lumenpoistolaite

Liittyvä tuote

https://www.aebi-schmidt.com/fi/tuotteet/arctic/lumiaurat/apv/
https://www.aebi-schmidt.com/fi/tuotteet/schmidt/harjapuhaltimet/tjs-tjs-c/
https://www.aebi-schmidt.com
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Luota monivuotiseen ja ainutlaatuisen monipuoliseen kokemukseen. 

Keskustele kanssamme. Löydämme sopivan ratkaisun myös sinun 

haasteellesi.
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Rakenne

Terien määrä 4

Mittasuhteet

Auran korkeus 1 370 mm

Puhdistusleveys 3 490 mm jhk. 53°

Painot

Paino noin 900 kg

Tekniset tiedot


