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RLP-lampekost er konstruert for snørydding rundt rullebanelysene på flyplasser. Den er 
konstruert for montering på en hjullaster, men kan også tilpasses store traktorer. Maskinen 
arbeider med en kombinasjon av snøplog og roterende børster, og den drives konsekvent 
på fire hjul.

RLP
Snøplogen

• Fleksible monteringsalternativer: RLP kan monteres 
på en rekke ulike kjøretøy, f.eks. hjullastere og trak- 
torer. Systemet er utformet for rask og sikker tilko- 
bling av én person.

• Tilpassbare ploggeometrier: Den justerbare avstan- 
den mellom børstene og angrepsvinkelen muliggjør 
ulike ploggeometrier.

• Robust konstruksjon: Rammeverket er laget av stål av 
høy kvalitet, og komponentene er konstruert for bruk 
ved lave temperaturer.

Oppsummering av det viktigste

• Effektivitet: Kombinasjonen av snøplog og roterende 
børster sørger for rask og effektiv snørydding og mini- 
merer nedetiden for rullebanen.

• Brukervennlig betjening: Plogen betjenes via et hy- 
draulisk kontrollsystem som er integrert i kjøretøyet, 
slik at føreren kan heve, senke og vinkle RLP-en etter 
behov.

• Holdbar: Med tanke på de tøffe forholdene den brukes 
under, er plogens konstruksjon svært robust og be- 
står av stål og komponenter av høy kvalitet som tåler 
lave temperaturer.

Dine fordeler

https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter/arctic/snoploger/rlp/
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Utstyr

Ytelsesfunksjoner

RLP har et spesialisert blad- og børstesystem som forsiktig rydder snøen rundt lysene. Det er koblet til adapterram- 
men og hydraulikken på bærekjøretøyet. Mens de fremre bladene rydder det meste av snøen til siden, rydder de to 
justerbare, roterende børstene banelysene, mens de bakre plogbladene fjerner den resterende snøen. Den justerbare 
avstanden mellom børstene og angrepsvinkelen muliggjør ulike ploggeometrier. Fire hjul støtter plogen ved kjøring over 
hindringer og forlenger skjærets levetid.
RLP tilbys i to rammehøyder, tilpasset høyden på banelysene. I tillegg kan den utstyres med to sett med børster på 
ulike nivåer: De nedre børstene rydder snø rundt bunnen av lysene, mens den øvre, myke børsten forsiktig fjerner snø 
fra toppen av lysene.

Alternativer

• LED-arbeidslys
• Forskjellige brøytestål

APV TJS / TJS-C Supra 4002/5002

Snøplogen Sope- blåsemaskin Snøfrese

Relatert produkt

https://www.aebi-schmidt.com
https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter/schmidt/sope-blasemaskiner/tjs-tjs-c/
https://www.aebi-schmidt.com
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Du kan stole på mangeårig og variert erfaring. Snakk med oss. Vi finner 
den rette løsningen for dine utfordringer.
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Konstruksjon

Antall stål 4

Dimensjoner

Høyde plog 1 370 mm

Ryddebredde 3 490 mm ved 53°

Vekter

Ca. vekt 900 kg

Tekniske data


